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- Polyamid 6
- halogen- und cadmiumfrei
- RoHS-konform
- schwarz (UV-stabilisiert) und grau
- Flammschutz nach UL 94 HB
- Temperaturbereich  -40 bis +140°C, kurzzeitig +160°C
- Trittfestigkeit 350N auf  100mm (NW17)
- Biegeverhalten sehr flexibel

Maßangaben ohne Gewähr, Richtwerte, Abweichungen möglich

Artikelnummer NW Gewinde innen aussen MSV-M MSV-PG VE €/100

mm mm mm m

PA 4,5 4,5 4,8 7,1 100 26,60

PA 6,5 7 PG 7 6,8 9,9 50 25,94

PA 8,5 8,5 8,4 11,4 M12 PG 07 50 31,31

PA 10 10 PG 9 9,9 13,0 M12/16 PG 09 50 29,14

PA 12 12 PG 11 12,2 15,7 M16 PG 11/13 50 39,26

PA 13 13 12,7 15,8 50 47,18

PA 14 14 PG 13,5 14,2 18,5 50 53,83

PA 17 17 PG 16 16,6 21,2 M20 PG 13/16 50 59,23

PA 22 22 21,3 25,4 50 78,84

PA 23 23 PG 21 23,2 28,3 M25 PG 21 50 92,34

PA 29 29 PG 29 29,0 34,5 M32 PG 29 25 128,23

PA 37 36 PG 36 36,0 42,2 M40 PG 36 25 196,20

PA 50 48 PG 48 47,7 54,5 M50 PG 48 25 239,98
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